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Recomendamos às pessoas responsáveis pelo equipamento a leitura deste manual, 

pois ele orienta quanto a procedimentos que podem evitar acidentes aos 

operadores. Os operadores devem ser treinados e orientados quanto ás medidas de 

segurança necessárias 
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1-) Introdução 

Antes de tudo queremos agradecer o feito de haver escolhido a nossa marca SPLABOR 
no momento de adquirir este aparelho, nós estamos seguros que você estará satisfeito 
com o resultado que obtiveram na utilização do mesmo, para que possam recomendar 
a outros possíveis usuários. A partir deste momento você tem tudo o suporte técnico 
da SPLABOR, com isso oferecemos o nosso correio eletrônico: sp@splabor.com.br. 
 

2-) Características 
 

Gabinete: 
 

 Chapa de aço carbono SAE 1020; 

 Pintura eletrostática epóxi texturizada com tratamento anticorrosivo; 

 Porta com puxador anatômico e abertura para direita nas estufas de bancada 
(11 Litros até 336 Litros) 

 Porta interna em vidro temperado para visualização do interior sem abertura 
da porta; 

 2 portas com abertura de dentro para fora e rodízios giratórios nas estufas de 
piso; 

 Pintura interna eletrostática em epóxi liso ou inox; 

 Saída superior – respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; 

 Trilhos internos para deslocamento das bandejas; 

 Sistema de fecho tipo rolete; 

 Vedação com perfil de silicone de alta temperatura. 
 

Painel de Controle: 
 

 LED indicador das fases do processo; 

 Adesivo do painel em policarbonato; 

 Chave geral liga/desliga; 

 Porta fusível; 
 Controlador eletrônico. 

 
 

mailto:sp@splabor.com.br


SP Labor Comércio de Produtos para Laboratório Eireli.
Rua Walt Disney, 155 – CEP: 19.050-180 – Vila Formosa – Presidente Prudente/SP
Fone: (18) 2104-9090 – Site: www.splabor.com.br – Email: sp@splabor.com.br

 

 

 

 

 
3-) Acessórios Inclusos 
 

 Bandejas conforme tabela; 

 Fusível de segurança. 
 

4-) Acessórios Opcionais 
 

 Interno e/ou externo em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho; 

 Certificação de Calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura; 

 Certificação de Calibração RBC/INMETRO do equipamento; 

 Controlador de rampas e patamares com saída de 4 a 20 mA para registro e 
monitoramento de temperatura via software; 

 Alarme sonoro; 

 Iluminação da câmara; 

 Termostato eletromecânico de segurança contra superaquecimento; 

 Circulação de ar. 
 

5-) Especificações Técnicas 
 

 Temperatura de Trabalho: Ambiente +5°C até 70°C (outras sob consulta); 

 Controle de Temperatura: Digital com PID e autotuning; 

 Display: LED 4 dígitos; 

 Resolução: 0,1°C para indicação da temperatura de processo; 

 Timer: Programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto; 

 Indicação de Processo: LED; 

 Sensor de Temperatura: PT 100; 

 Cabo de Alimentação: Cabo de alimentação e plug com 3 pinos, duas fases e 
um terra, NBR 14136; 

 Homogeneidade Térmica: +/- 1°C; 

 Precisão do Sistema: +/- 1°C; 

 Isolamento Térmico: Lã de vidro, inclusive nas portas; 

 Circulação do Ar: Natural, livre de ruídos; 

 Sistema de Aquecimento: Resistência blindada; 

 Alimentação: Bivolt até 150L ou 180L - 110V ou 220V à partir de 180L. 
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6-) Informações de Modelos 
 

MODELO CAPACIDADE 
MEDIDAS 
INTERNAS 

(AxLxC) 

MEDIDAS 
EXTERNAS 

(AxLxC) 
POTÊNCIA BANDEJA ALIMENTAÇÃO 

SP-101/11 11 Litros 15x29x25 cm 30x40x31 cm 350 Watts 2 Bivolt 

SP-101/13 13 Litros 23x25x23 cm 43x36x36 cm 350 Watts 2 Bivolt 

SP-101/21 21 Litros 32x24x28 cm 50x42x40 cm 350 Watts 2 Bivolt 

SP-101/30 30 Litros 32x31x30 cm 52x42x39 cm 350 Watts 3 Bivolt 

SP-101/40 40 Litros 34x34x36 cm 55x45x52 cm 350 Watts 3 Bivolt 

SP-101/64 64 Litros 40x40x40 cm 61x51x56 cm 600 Watts 3 Bivolt 

SP-101/85 85 Litros 45x45x42 cm 66x56x57 cm 600 Watts 3 Bivolt 

SP-101/110 110 Litros 53x48x42 cm 75x60x51 cm 600 Watts 3 Bivolt 

SP-101/150 150 Litros 60x50x50 cm 85x61x58 cm 600 Watts 3 Bivolt 

SP-101/180 180 Litros 50x60x60 cm 75x71x78 cm 1000 Watts 3 110 ou 220 Volts 

SP-101/280 280 Litros 80x50x70 cm 108x63x88 cm 1000 Watts 2 110 ou 220 Volts 

SP-101/336 336 Litros 80x60x70 cm 108x71x88 cm 1000 Watts 2 110 ou 220 Volts 

SP-101/480 480 Litros 100x80x60 cm 160x116x69 cm 2000 Watts 2 110 ou 220 Volts 

SP-101/630 630 Litros 100x90x70 cm 160x158x95 cm 3000 Watts 2 110 ou 220 Volts 

 

7-) Instruções de Funcionamento 
 

 Verificar se a voltagem de rede elétrica é idêntica à selecionada na chave 
reversora 110/220V, localizada na parte inferior do painel; 

 A etiqueta do cabo de alimentação é 220V pois o equipamento sai de fábrica 
com a chave reversora selecionada para 220V; 

 Para utilização em 110V trocar o fusível (o fusível 110V está anexo ao manual 
de instruções) e mudar a chave reversora para 110V; 

 O controle de pressão interna é feito pelo dispositivo giratório no topo da 
estufa, utilize-o em meia abertura; 

 Caso haja queima do fusível, trocar sempre por um equivalente. 
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8-) Instruções de Uso 
 

1) Apertar 2 vezes a tecla 
2) Use as teclas          para ajustar a temperatura – SP; 
3) Confirmar a temperatura apertando a tecla      ; 
4) Apertar a tecla      aparecerá 
5) Apertar a tecla       e o display ficará piscando; 
6) Através das teclas         ; 
7) Confirmar o tempo apertando e segurando a tecla     até que o display mostre o 
8) Apertar a tecla   e o processo será iniciado. Após o tempo determinado o 

aquecimento será desligado automaticamente. 
 

COLOCAR O TIMER EM OFF CASO O PROCESSO NÃO NECESSITE DE TEMPO PRÉ-
DETERMINADO 

 

9-) Manutenções 
 
Para todo tipo de manutenção, corretiva e preventiva, procure sempre uma assistência técnica 
SPLABOR através do e-mail assistencia@splabor.com.br, não deixe que terceiros sem 
qualificação técnica adequada venha danificar ou mudar as características originais do 
equipamento. 

 

10-) Termo de Garantia 
 
A SPLABOR garante este produto, por um ano (doze meses) contra defeitos de fabricação, 
desde que acompanhado do certificado devidamente preenchido e a Nota Fiscal de compra. 
Os serviços de garantia serão prestados no departamento técnico da SPLABOR ou de suas 
autorizadas. 
Despesas com frete (ida e volta) fora da localidade de Presidente Prudente correrão por conta 
e risco do proprietário do produto. 
 
Esta garantia não cobre os seguintes defeitos: 
 
1- Danos provocados por avaria de transporte; 
2- Ligação em corrente elétrica inadequada; 
3- Peças com desgaste natural devido ao uso (escovas, filtros, mangueiras, lâmpadas, peças de 
vidro, peças de borracha, etc.) 
4- Decorrentes de queda, ou aqueles causados por agentes da natureza. 
 
Implicações na perda da Garantia 
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1- Ligar a fonte de energia diferente da recomendada no Manual de Instruções; 
2- Etiqueta que contempla número de série estiver adulterada; 
3- Etiqueta de lacre rompida; 
4- Produto for instalado, consertado ou violado por pessoa não autorizada e; 
5- Defeito apresentado decorrente ao uso indevido nas condições especificadas no Manual de 
Instruções. 
 
DADOS DO PRODUTO 
EQUIPAMENTO_____________________________________MODELO:____________________ 
N. Série:____________________________________ 
Data da embalagem:_____/_____/_______ Visto C.Q.:__________________ 
 
DADOS DO COMPRADOR 
NOME:________________________________Cidade:__________________ 
Nota Fiscal Nº.___________________ Data de aquisição:_____/_____/_____ 
 
EMPRESA FORNECEDORA 
Instalado Por:__________________________________________________________________ 
Visto Cliente:___________________________________________________ 
Visto do Vendedor:_______________________________________________ 

 

 
 


