
 

 

 

 

Instruções para Instalação das Capelas de Exaustão de 

Gases em aço inox AISI 304 

 

Medidas das Capelas de Exaustão de Gases – Modelo: SP-60N-I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo: SP-60N-I - Diâmetro do bocal de saída: 148mm  

 

Medidas das Capelas de Exaustão de Gases – Modelo: SP-80N-I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo: SP-80N-I -  Diâmetro do bocal de saída: 148mm 



 

 

 

 

Instruções de Instalação das Capelas de Exaustão - Modelos 

SP-60N-I e SP-80N-I 

 

Recomendações Gerais: 

* A distância máxima recomendada para o encanamento de exaustão é de 2 

metros. 

* O duto de exaustão deve ser instalado com uma leve inclinação para baixo, no 

sentido da saída, para evitar o retorno de líquidos provenientes da condensação 

da umidade dos gases. 

* Sempre que possível, instale a capela próxima a uma parede externa, 

garantindo o distanciamento adequado e facilitando a expulsão dos gases para 

o ambiente externo. 

* Deve-se realizar uma abertura adequada para a passagem do duto que possui 

diâmetro de 150mm. 

* A instalação deve ser feita por um profissional qualificado, garantindo a 

segurança e o acabamento correto do sistema. 

Materiais Necessários: 

1 ou 2 cotovelos (joelhos) de PVC de 150 mm 

 Até 2 metros (Recomendável) de tubo de PVC de 150 mm 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Medidas das Capelas de Exaustão de Gases – Modelo: SP-112N-I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo: SP-112N-I - Diâmetro do bocal de saída: 198mm 

 

Medidas das Capelas de Exaustão de Gases – Modelo: SP-150N-I 

 

Modelo: SP-150N-I - Diâmetro do bocal de saída: 198mm 

 

 

 



 

 

 

 

Instruções de Instalação das Capelas de Exaustão - Modelos 

SP-112N-I e SP-150N-I 
 

Recomendações Gerais: 

* A distância máxima recomendada para o encanamento de exaustão é de 2 

metros. 

* O duto de exaustão deve ser instalado com uma leve inclinação para baixo, no 

sentido da saída, para evitar o retorno de líquidos provenientes da condensação 

da umidade dos gases. 

* Sempre que possível, instale a capela próxima a uma parede externa, 

garantindo o distanciamento adequado e facilitando a expulsão dos gases para 

o ambiente externo. 

* Deve-se realizar uma abertura adequada para a passagem do duto que possui 

diâmetro de 200mm. 

* A instalação deve ser feita por um profissional qualificado, garantindo a 

segurança e o acabamento correto do sistema. 

Materiais Necessários: 

1 ou 2 cotovelos (joelhos) de PVC de 200 mm 

 Até 2 metros (Recomendável) de tubo de PVC de 200 mm 

 

 

 

 


