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Recomendamos às pessoas responsáveis pelo equipamento a leitura deste manual, 

pois ele orienta quanto a procedimentos que podem evitar acidentes aos 

operadores. Os operadores devem ser treinados e orientados quanto ás medidas de 

segurança necessárias 
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1-) Introdução 
 
Antes de tudo queremos agradecer o feito de haver escolhido a nossa marca SPLABOR no 
momento de adquirir este aparelho, nós estamos seguros que você estará satisfeito com o 
resultado que obtiveram na utilização do mesmo, para que possam recomendar a outros 
possíveis usuários. A partir deste momento você tem tudo o suporte técnico da SPLABOR, com 
isso oferecemos o nosso correio eletrônico: sp@splabor.com.br. 
 

2-) Segurança 
 
Antes de ligar o aparelho, recomendamos a leitura atenta das instruções de utilização e a 
observação cuidadosa das normas de segurança. 
Guarde estas informações de utilização com cuidado, em local acessível a todos. 
Lembre-se que a utilização deste aparelho é reservada exclusivamente a pessoas 
especializadas. 
Respeite com atenção as normas de segurança, as diretivas e as disposições em matéria de 
segurança da CE e as regulações de cada país em higiene no local de trabalho. 
A tomada tem que ter ligação à terra (contato condutor de proteção) e fornecer a potência 
necessária. 
A seguir uma interrupção de fornecimento de energia elétrica o aparelho, reativa-se 
automaticamente. 
 
 
 
 
Manusear com muito cuidado os componentes que possam estar quentes como o gabinete, a 
placa aquecedora, a resistência, o radiador, eles podem estar quentes pelo calor residual após 
o desligamento. 
Não se deve tocar nas partes aquecíveis do Cabo de Rede e das Sondas. 
Use o seu equipamento pessoal de proteção conforme a classe do perigo do meio que estiver 
a ser processado. 
De qualquer modo poderá haver risco de: 

 Salpicos de líquidos quentes; 

 Projeção imprevista de peças sólidas quentes; 

 Libertação de gases tóxicos ou inflamáveis; 
Coloque o aparelho em cima de uma superfície espaçosa, plana, estável, limpa, 
antiderrapante, seca. 
Os pés do aparelho devem estar limpos e em perfeito estado. 
Antes de usar, verifique a eventual existência de vícios no equipamento ou nos respectivos 
acessórios. Não utilizar peças danificadas. 
Diminua o número de rotações se: 

 O meio sai para fora do recipiente devido a velocidade excessiva; 

 O movimento se torna irregular; 

 O recipiente se move sobre a placa de apoio; 
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Aquecer e processar com este aparelho com precaução nas seguintes situações: 
  
 
 
 

 Desligue a tomada de energia corrente antes de montar os acessórios; 

 O aparelho só será desligado da rede elétrica se for retirado da tomada; 

 Os acessórios devem ser fixados firmemente no aparelho e não devem desapertar-se 
sozinhos. O baricentro da estrutura deve situar-se dentro da superfície de apoio; 

 A tomada de ligação à rede elétrica tem de estar próximo do aparelho e facilmente 
acessível; 

 A seguir uma interrupção de fornecimento de energia elétrica o aparelho, reativa-se 
automaticamente; 

 

3-) Embalagem 
 
Desembalar cuidadosamente o aparelho, eliminando qualquer resíduo do material de 
embalagem ou de pó. 
Assegurar que o aparelho e os acessórios não devem estar danificados. 
Comprovar se a lista de peças está completa. 
Para eventuais problemas, entre em contato com a SPLABOR. 
  

4-) Utilização Correta 
 
Colocar o agitador por cima da mesa do laboratório de uma superfície plana. 
Comprovar que a tomada de energia corrente está de acordo com a voltagem e a potência do 
aparelho. 
Comprovar que o interruptor geral situado por detrás do aparelho está em posição OFF. 
Ligar a tomada de energia corrente. 
Colocar a barra de suporte no orifício do gabinete e fixar o parafuso situado por detrás. 
 
PARA AGITAR: 

 

 Colocar os recipientes sobre o centro da superfície do agitador. 

 Introduzir suavemente as barras magnéticas, uma em cada recipiente. 

 Comprovar que o botão de regulação de velocidade está no mínimo e o interruptor em 
OFF. Fazer o mesmo com o botão de aquecimento. (Gire à esquerda até ouvir um 
“Click”). Nenhum LED está iluminado. 

 Colocar o interruptor geral em posição ON e um LED da cor verde acenderá. 

 Para agitar, gire o botão de agitação a direita até ouvi um “Click”, neste momento o 
LED da cor amarelo acenderá, gire o botão até escolher a velocidade do trabalho. 

 Para trocar a barra magnética é necessário parar a agitação ou no caso de desloque da 
barra magnética é necessário parar a agitação. 

 Não trabalhar com a agitação sem colocar um recipiente e uma barra magnética.  
 
 
PARA AQUECER: 
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 Para aquecer, gire o botão de aquecimento a direita até ouvir um “Click”, neste 
momento o LED da cor amarelo acenderá, indicando que o sistema de aquecimento 
está ativado; gire o botão até escolher a temperatura de trabalho, de acordo com a 
temperatura, outro LED da cor vermelha acenderá e apagará intermitentemente 
indicando quando aquece o prato. 

 Para trabalhar com um termômetro de contato, situar o botão de regulação de 
temperatura em uma posição situada entre a metade e a máxima temperatura. 

 O conector para ligar o termômetro de contato se encontra atrás do aparelho. 
 

5-) Manutenção 
 
Este equipamento não precisa de uma manutenção, salvo a limpeza periódica, para sua 
limpeza utilizar um pano umedecido com líquido para limpar vidros não abrasivos. Para a 
limpeza do aquecedor deverá fazer de acordo com a quantidade de Carbonato de Cálcio que 
contém a água da rede, para a sua limpeza usar CIH ao 10% de Ácido Clorídrico ou também 
produtos especiais anti-cal, após deverá lavar-se com água abundante. 
 
Em caso de contaminação radioativa, biológica, deverá entrar em contato com uma sociedade 
especializada e autorizada para esses trabalhos. 
A abertura do aparelho é permitida exclusivamente para pessoas especializadas. 
Desligue o aparelho da tomada antes de abri-lo, devido a perigo de eletricidade. 
Desligue o aparelho da tomada antes de qualquer operação de manutenção.  
 
 
 
 
O fusível está situado na parte traseira, deve substituir-se com um do mesmo valor. 
Para substituir o prato aquecedor, somente é necessário afrouxar um parafuso “Allen” muito 
pequeno situado no PIN de fixação posterior, e retirar com a mão o prato; colocar novamente 
o prato pressionado e apertar o parafuso “Allen”. 
 

6-) Peças Sobressalentes 
 
Para solicitar as peças sobressalentes, deve sempre indicar a referência e o número da série do 
aparelho, que se encontra na etiqueta de fabricação. 
 

Cabo 000CN103 

Interruptor 000CN316 

Botão 000BT024 

Motor 000MO107 

Ímã 000IM010 

Circuito 111ML309 

Barra Magnética 000VM001 

Barra Sup 111MM009 

Parafuso 000CG035 

Prato 111ME023 
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7-) Especificações Técnicas 
 

 Modelo: SP-161 

 Capacidade: 10 Litros; 

 Faixa de Velocidade: 250-1600 RPM/TPM; 

 Watts: 200W; 

 Dimensões Externas da Bandeja (PxAxL): 220x105x165 mm; 

 Voltagem: 220 Volts. 

 Peso: 3 Kg; 
 

8-) Pacote 
 

 1 Agitador Magnético 

 1 Cabo Principal 

 1 Manual de Instruções 
 

9-) Termo de Garantia 
 
A SPLABOR garante este produto, por um ano (doze meses) contra defeitos de fabricação, 
desde que acompanhado do certificado devidamente preenchido e a Nota Fiscal de compra. 
Os serviços de garantia serão prestados no departamento técnico da SPLABOR ou de suas 
autorizadas. 
Despesas com frete (ida e volta) fora da localidade de Presidente Prudente correrão por conta 
e risco do proprietário do produto. 
 
Esta garantia não cobre os seguintes defeitos: 
 
1- Danos provocados por avaria de transporte; 
2- Ligação em corrente elétrica inadequada; 
3- Peças com desgaste natural devido ao uso (escovas, filtros, mangueiras, lâmpadas, peças de 
vidro, peças de borracha, etc.) 
4- Decorrentes de queda, ou aqueles causados por agentes da natureza. 
 
Implicações na perda da Garantia 
 
1- Ligar a fonte de energia diferente da recomendada no Manual de Instruções; 
2- Etiqueta que contempla número de série estiver adulterada; 
3- Etiqueta de lacre rompida; 
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4- Produto for instalado, consertado ou violado por pessoa não autorizada e; 
5- Defeito apresentado decorrente ao uso indevido nas condições especificadas no Manual de 
Instruções. 
 
DADOS DO PRODUTO 
EQUIPAMENTO_____________________________________MODELO:____________________ 
N. Série:____________________________________ 
Data da embalagem:_____/_____/_______ Visto C.Q.:__________________ 
 
DADOS DO COMPRADOR 
NOME:________________________________Cidade:__________________ 
Nota Fiscal Nº.___________________ Data de aquisição:_____/_____/_____ 
 
EMPRESA FORNECEDORA 
Instalado Por:__________________________________________________________________ 
Visto Cliente:___________________________________________________ 
Visto do Vendedor:_______________________________________________ 


